
جدول البيانات

EB-E20

الخصائص الرئيسية

صور ساطعة وعالية الجودة
تقنية DCL3 مع انبعاث الضوء الملون والأبيض 

بمعدلٍ عالٍ على نحو متساوٍ 
جهاز متنقل

يتميز هذا الجهاز بتصميم صغير ووزن خفيف، 
مما يتيح تحريكه بسهولة واستخدامه في غرف 

متعددة
جودة صوت عالية

مكبر صوت مدمج بقدرة 5 واط للحصول على 
صوت واضح ونقي

إجمالي تكلفة اقتناء منخفضة
‏يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 000,21 

ساعة في الوضع الاقتصادي
تحكم مرن ومتعدد الاستعمالات

إمكانية العرض الضوئي من مصادر متعددة عبر 
IMDH منافذ

للاستمتاع بميزات مرونة التركيب في أي مكان، والصور الساطعة ذات الجودة 
العالية، والقدر الأدنى من الصيانة، يمكنك اقتناء الطراز 02E-BE؛ فهو جهاز 

عرض متنوع الاستخدامات ومثالي للأعمال التجارية.

يتميز الطراز 02E-BE بمرونة التركيب في أي مكان تقريبًا. كما يوفر عمر المصباح الطويل 
وكفاءة إبسون الموثوقة راحة البال والقدر الأدنى من الصيانة.

محتوى ساطع وزاهٍ على شاشة كبيرة قابلة للتوسع
استمتع بعروض تقديمية على شاشة كبيرة مع نص واضح ونقي، بالإضافة إلى صور ومحتوى 

فيديو جذاب، على شاشة بمقاس يصل إلى 053 بوصة. أداء بمعدل سطوع 004,3 لومن ونسبة 
تباين عالية تبلغ 1:000,51، مما يوفر عروضًا رائعة، حتى في الغرف ذات الإضاءة الجيدة.

سنوات من الاجتماعات المتواصلة
مع مصباح يصل عمره الافتراضي إلى 000,21 ساعة في الوضع الاقتصادي. 

سهولة الاستخدام
غطاء عدسات مدمج يسمح بإعادة التشغيل والإغلاق بسهولة. شاشة رئيسية سهلة الاستخدام تتيح 

لك توصيل جهازك بجهاز العرض بكل ثقة وسهولة. 
منافذ إدخال متعددة على شاشة واحدة مع الصوت

يحظى حجم الشاشة بأهمية خاصة؛ ومع حجم الشاشة الذي يمكن تكبيرة حتى 053 بوصة، يمكنك 
الحصول على تجربة عرض مريحة مع ضمان عرض المحتوى بحجم ليس بصغير جدًا. وبهذا الشكل 

يتمتع كل شخص في اجتماعك بنفس الفرص للمشاركة والتفاعل.
جودة صوت عالية

يتمتع هذا الجهاز العرض بمكبر صوت مدمج بقدرة 5 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي 
بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية منفصلة.



EB-E20

نطاق التسليم

جهاز أساسي
كابل للكهرباء

التحكم عن بعد مع بطاريات
Warranty card
دليل التشغيل السريع

كبل IMDH بطول 8.1 متر

مواصفات المنتَج

التقنية
BGR غطاء عدسة الكريستال السائل من ,DCL3 تقنية نظام العرض

eniF 2C 55.0 بوصة بـ DCL لوحة

صورة
4.51SMDII 004,3 لومن- 002,2 لومن )الوضع الاقتصادي( وفقًا لمعايير انبعاث الضوء الملون

0202:81112 OSI htiw ecnadrocca nI )004,3 لومن - 002,2 لومن )الوضع الاقتصادي انبعاث الضوء الأبيض
AGX تقنية درجة الوضوح

4:3 نسبة عرض الارتفاع
786,432 On-Screen Pixel Count

15,000 : 1 نسبة التباين
المصباح مصدر الضوء

h 000,6 ,W 012 ,EHU العمر الأفتراضي, h 000,21 العمر الأفتراضي )في وضع التوفير( المصباح
يدوي رأسي: ± 03 °, يدوي أفقي ± 03 ° تصحيح الإنحراف

01 بت معالجة الفيديو
001 هرتز - 021 هرتز معدل تحديث رأسي ثنائي الأبعاد

حتى 70.1 مليار لون استنساخ الألوان

البصريات
1.44 - 1.95:1 نسبة الإسقاط

Digital, Factor: 1 - 1.35 زووم التكبير و التصغير
03 بوصة - 053 بوصة حجم الإسقاط

67.1 متر ) 06 بوصة الشاشة مسافة عرض واسعة/مقرَّبة
1.44 رقم العدسات F للعروض

7.61 مم البعد البؤري
يدوي بؤرة الإهتمام

8 : 1 أوفست

إمكانية اتصال وحدة التحكم
ثنائية الوظائف: الصورة/ الصوت BSU -وظيفة- شاشة

C232-SR, مدخل x2( AGV(, مخرج AGV, مدخل IMDH, مدخل etisopmoC, مخرج صوت بمقبس استريو صغير, 
B 0.2 من الفئة BSU منفذ ,hcniC مدخل صوت ,)x2( مدخل صوت بمقبس استريو صغير

الوصلات

بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة التوصيل بالجهاز الذكي

ميزات متقدمة
حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, فتحة كابل الحماية, حماية كلمة المرور الأمان

حركي, سينما, عرض تقديمي, BGRs, سبورة سوداء أوضاع الألوان ثنائية الأبعاد
شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو )V/A(, متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف 

التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, تقنية كويك كورنر, 
وظيفة تقسيم الشاشة

خصائص

لوحة, ديناميكي, عرض, BGRs, مسرح نسق الألوان

عام
 ocE( 522 واط ,)edom-kaeP lamroN( 723 واط ,)edoM-nO ocE( 081 واط ,)edoM-nO lamroN( 682 واط

)ybdnats gnivas ygrenE( 3.0 واط ,)edoM-kaeP
Power consumption

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz فولتية المنبع
x 282 x ‎903 78 مم )العرض x العمق x الارتفاع( أبعاد المنتج

7.2 كجم وزن المنتج
العادي: 73 ديسيبل )أ( - الاقتصادي: 82 ديسيبل )أ( مستوى الضوضاء

التشغيل 5°م - 04°م, التخزين 01°م - 06°م درجة الحرارة
التشغيل 02% - 08%, التخزين %01 - %09 الرطوبة

منقي الهواء, تركيب في السقف, كاميرا مستندات, السماعة الخارجية, مجموعة أسلاك السلامة, حقيبة للأغراض 
10TWPLE - 02, جهاز إرسال لاسلكيPWPLE - PW الخفيفة, مصباح إضافي, محوّل التعليق, نظام

الخيارات

5 واط مكبر الصوت
غرفة اجتماعات, مساحة تجمّعات / محمولة, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية نوع الغرفة/الاستعمال

تركيب في السقف, سطح المكتب تحديد الموضع
أبيض اللون

أخرى
63 الشهور حمل الجهاز لمركز الخدمة, المصباح: 63 الشهور أو 000,1 س

يتوفر تمديد ضمان اختياري
ضمان



EB-E20 ملحقات اختيارية

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70

Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

ELPSP02
V12H467040

ELPSP02
V12H467040DA

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

معلومات الأمداد والتجهيز

V11H981040DA SKU

8715946686189 الباركود

الفلبين بلد المنشأ

Wireless Presentation Systems

Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040DA

Visualizers

ELPDC30
V12HB09080DA

ELPDC13
V12H757040DA

ELPDC21
V12H758040DA

ELPDC07
V12H759040

‫Last extracted: 2022-04-27

‫أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.noitaroproC nospE okieS تعتبر العلامات التجارية
‫والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة

‫Epson Middle East

‫P.O.Box 17383, Dubai

‫United Arab Emirates


‫Telephone: +9714 8818934

‫Hotline Telephone: +9714 8872172

‫Fax: +9714 8818945


‫www.epson.ae


